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Description 

[0001] La presente invention concerne repilation hu- 
maine, et plus pr6cis6ment un appareil pour repilation 
d la cire. 

[0002] Les techniques d'epilation par application 
d'une cire epilatoire ont ete d6velopp6es depuis plu- 
sieurs annees. Ces techniques consistent d faire fondre 

? une certaine quantite de cire, puis d I'appliquer £ retat 
fondu sur la zone a epiler. Apr6s refroidissement, c'est- 
a-dire durcissement au moins partiel, la pellicule de cire 

i froide est alors retiree. Les poils sont extraits de la peau 
en raison de leur solidarisation avec la cire. 
[0003] Afin d'ameiiorer les dispositifs anterieurs, il a 
ete developpe des appareils, notamment celui d6crit 
dans la demande de brevet europeen EP-A-0.629.366 
concernant un applicateur de produits thermofusibles, 
en particulier de cire d epiler. 

[0004] Cet appareil comporte un boTtier associe £ un 
moyen de prehension, un reservoir du produit £ appli- 
quer, des moyens de chauffage et, au moins un rouleau 
applicateur. Cet appareil compact, de conception sim- 
pliftee, permet de mattriser la temperature de la cire, fa- 
cilitant, vis-3-vis des dispositifs anterieurs, I'operation 
de depot de la cire et le nettoyage de I'appareil. 
[0005] II a aussi 6te developp6 une technique d'epi- 
lation utilisant une bande-support, pre-enduite de cire d 
6piler. L'op6ratrice pose une feuille, ou une bande pre- 
enduite dans un appareil. Celui-ci chauffe cette bande, 
et permet la fusion de la cire qui enduit le support. Apr£s 
fusion de la cire sur le support auquel elle adhere, Pope- 
ratrice extrait la bande de Pappareil et I'applique sur la 
zone de la peau & 6piler, le cote enduit depose sur la 
peau. Les poils sont alors enrobes, et apres solidifica- 
tion, il suffit d'arracher manuellement la bande pour rea- 
liser repilation de la zone souhaitee. De telles feuilles 
ou bandes pre-enduites, sont par exemple decrites 
dans le document US-2.425.696. Ce document d6crit 
egalement des formules de cire d'enduction. 
[0006] Ces ameliorations permettent de simplifier 
I'operation d'epilation en facilitant I'operation de depose 
de la cire sur la zone de la peau a 6piler. Cependant, 
l'op6ration d'arrachage reste une etape importante du 
precede d'epilation. Pour cela, on commence par sou- 
lever une extremite de la bande de cire deposee sur la 
zone a epiler, qu'il faut ensuite arracher. Cette operation 
se reveie tres delicate particulierement la ou la peau 
peut se soulever, ainsi que dans les endroits peu acces- 
sibles. Cette operation est egalement particulierement 
douloureuse dans les endroits ou la peau peut etre dis- 
tendue, notamment sous les aisselles. 
[0007] Le dispositif d'epilation d bande adhesive d6- 
crit dans le document US-A-2, 423,245 comprend des 
moyens de prehension manuels, des moyens d'arra- 
chage destines a I'enlevement d'une bande 6pilatoire 
prealablement deposee sur la peau de I'utilisatrice, ces 
moyens d'arrachage etant susceptibles de provoquer la 
formation d'un bourrelet. Le dispositif comprend de plus 



des moyens permettant de pincer, avant I'arrachage, les 
poils entrain6s par la bande epilatoire entre le rouleau 
de bande et I'extremite d'une lame flexible prenant appui 
sur ledit rouleau. En fonctionnement, on procede de la 

5 meme maniere qu'avec une pince d epiler, en tirant done 
sur le corps du dispositif pour arracher les poils. 
[0008] Le document LU-A-85026 d6crit un dispositif 
d'epilation & la cire comportant des moyens d'arrachage 
constitues par le tambour enrouleur de bande de cire 4 

10 et I'armature 6 de I'appareil, moyens destines a Tenle- 
vement d'une bande de tissu 3 impr6gnee de cire chauf- 
f6e par les moyens de chauffage d element Peltier 7. Le 
dispositif comprend de plus des moyens permettant de 
refroidir la bande avant son arrachage. Toutefois, ce dis- 

15 positif trouve ses limites lorsqu'en arrachant la bande 
de cire, la peau a la tendance de se soulever et suivre 
le contour de I'armature arriere arrondie 6 en provo- 
quant la formation d'un bourrelet et, par consequent 
I'apparition d'une douleur importante. 

20 [0009] L'objet de I'invention vise a ameiiorer les pro- 
cedes d'epilation & la cire mentionnes precedemment, 
et a fournir un appareil pour ('epilation humaine dont la 
mise en oeuvre est particulierement simplifiee. 
[0010] Un autre but de I'invention est de permettre d 

25 i'utilisatrice, une utilisation aisee sur soi-meme, et cela 
meme aux endroits peu accessibles. 
[0011] Un autre but de I'invention est egalement de 
disposer d'un appareil pour repilation pouvant etre uti- 
lise d I'aide d'une seule main. 

30 [001 2] Un autre but de I'invention est encore de limiter 
la douleur ressentie lors de I'operation d'epilation. 
[0013] Pour atteindre ces buts, I'invention concerne 
un appareil pour repilation humaine comportant les ca- 
racteristiques de la revendication 1 . 

35 [0014] Dans differents modes de realisation particu- 
liers, I'invention comporte les caracteristiques suivan- 
tes, prises isoiement ou dans toutes leurs combinaisons 
techniquement possibles: 

40 - L'appareil comprend un rouleau destine d maintenir 
la peau lors de I'arrachage de la bande epilatoire. 

Le rouleau de maintien de la peau est escamotable. 

45 - Les moyens d'arrachage comprennent un rouleau 
d'arrachage de la bande epilatoire. 

L'appareil comporte un moteur pour I'entrainement 
du rouleau d'arrachage. 

50 

L'appareil comporte un moteur permettant I'entrai- 
nement du rouleau de maintien de la peau. 

La vitesse lineaire du rouleau de maintien de la 
55 peau est inferieure d celle du rouleau d'arrachage. 

L'appareil comprend un contre-rouleau assurant le 
pincement et l'entrainement de la bande epilatoire. 
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L'appareil comprend un dispositif d'accrochage, de 
l'extremite de la bande epilatoire, ou d'une extremi- 
te rapportee sur celle-ci, integre au rouleau d'arra- 
chage. 

Le dispositif d'accrochage comporte une came 
d'accrochage. 

s - L'appareil comprend un element chauffant. 

[0015] Divers autres caracteristiques, buts, et avan- 
t tages de invention, ressortiront de la description sui- 
vante, donn6e d titre d'exemple et sans caractere limi- 
tatif, en regard des dessins annexes, sur lesquels: 

La Figure 1 repr6sente une coupe transversale, 
d'une realisation de l'appareil selon I'invention. 

La Figure 2 represente en coupe transversale, une 
autre realisation de I'invention. 

La Figure 3 represente un dispositif d'entrainement 
des rouleaux d'une realisation motoris6e de I'inven- 
tion. 

La Figure 4 represente une coupe transversale de 
la realisation motorisee de la Figure 3. 

La Figure 5 represente egalement une coupe trans- 
versale d'une autre realisation d'un appareil pour 
I'epilation humaine, selon I'invention. 

[0016] Dans les differentes figures, et parties de la 
description, presentant differents modes de realisation 
de I'invention, le meme numero de reference a ete uti- 
lise, dans la mesure du possible, pour identifier les dif- 
ferents elements identiques ou similaires. 
[001 7] Un appareil pour I'epilation humaine, conforme 
d I'invention, represente plus particulierement sur la Fi- 
gure 1 , comprend des moyens d'arrachage destines d 
Tenievement d'une bande 3 epilatoire pr6alablement 
deposee sur la peau 4 de Tutilisatrice, des moyens de 
maintien 5 de la peau 4, et des moyens de prehension 
manuels. 

[0018] Cet appareil peut etre compact et manipulate 
d'une seule main. 

[0019] Les moyens d'arrachage comprennent un rou- 
leau 1 d'arrachage de la bande 3 epilatoire. Avantageu- 
sement, l'appareil comporte un moteur pour Tentraine- 
ment du rouleau 1 d'arrachage. 

[0020] Dans une realisation prefer6e de I'invention, 
l'appareil comprend egalement un dispositif d'accrocha- 
ge, de rextremite 12 de la bande 3 epilatoire. Sur la Fi- 
gure 1, ce dispositif est integre au rouleau 1 d'arracha- 
ge- 

[0021] Lors de ('utilisation de l'appareil, I'utilisatrice 
commence par soulever une extremite de la bande de 
cire 3 deposee sur la zone d epiier, puis positionne cette 



extremite dans les moyens d'accrochage pr6vus d cet 
effet. Dans la realisation representee d la Figure 1 , I'uti- 
lisatrice peut ainsi accrocher rextremite de la bande 3 
par coincement entre la came 2 d'accrochage et le rou- 

5 leau 1 d'arrachage. La came 2 d'accrochage est dans 
un premier temps ouverte par rotation autour d'un axe 
solidaire du rouleau 1 . L'extremite 12 de la bande 3 epi- 
latoire est entouree autour de l'extremite de la came 2, 
le rouleau 1 est ensuite positionne afin de refermer la 

10 came 2 d I'interieur d'un logement situ6 dans le rouleau 
1. Cette action de fermeture entraine alors le coince- 
ment de l'extremite 12 de la bande 3 epilatoire. 
[0022] La mise en rotation, representee par la fieche 
et le repere R, du rouleau 1 d'arrachage entraine le d6- 

15 placement, dans le sens de la fieche munie du repere 
D, de l'appareil. En s'enroulant autour du rouleau 1 la 
bande 3 de cire est alors arrachee de la peau 4. 
[0023] Ainsi Tangle de la bande 3 de cire avec la peau 

4 au point d'arrachage est mieux controie que lors d'un 
20 arrachage par prehension manuelle directe de la bande 

de cire. Cet angle depend du diametre du rouleau 1. 
[0024] Dans cette operation d'arrachage, la peau 4 
tend & s'enrouler autour du rouleau 1 , ce qui provoque 
un bourrelet 6, susceptible de provoquer une douleur 
25 jmportante. D'autre part, la formation de ce bourrelet 6 
contribue d I'augmentation importante d'une composan- 
te tangentielle, au niveau de la peau 4, lors de I'effort 
d'arrachage, augmentant d'autant plus la sensation de 
douleur. 

30 [0025] L'appareil comporte avantageusement un 
deuxieme rouleau 5, qui maintient la peau et limite la 
formation du bourrelet 6 d son minimum, ameiiorant ain- 
si I'arrachage et limitant la douleur. Le rouleau 5 peut 
etre simplement libre en rotation. De preference, le rou- 

35 leau 5 est entraine par un moteur. Avantageusement la 
Vitesse Iin6aire du rouleau 5 de maintien de la peau 4 
est superieure a celle du rouleau 1 d'arrachage. De cet- 
te fagon, le rouleau 5 tend la peau, lors de I'operation 
d'arrachage, et minimise au mieux la formation du bour- 

40 relet 6. 

[0026] La synchronisation entre la rotation du rouleau 

5 et celle du rouleau 1 peut etre assur6e par des moyens 
de transmission. Ces moyens de transmission pouvant 
etre par exemple des dispositifs d roues dentees ou a 

45 courroies et associ6s ou non d des moyens de motori- 
sation. 

[0027] Avantageusement le rouleau 5 est escamota- 
ble, c'est-a-dire qu'il peut etre releve pour s'eioigner du 
rouleau 1 et en faciliter I'acces. Le rouleau 1 est egale- 

50 ment debrayable, c'est-£-<Jire desolidarise de son mo- 
teur d'entrainement. Ces caracteristiques permettent 
alors de faciliter Tenievement de la bande 3 de cire qui 
a ete enroulee autour du rouleau 1 lors de I'arrachage. 
[0028] Le rouleau 5 de maintien de la peau 4 peut etre 

55 Nsse mais de preference, comporte sur sa surface des 
stries ou gravures. Ces gravures conferent au rouleau 
5 un relief permettant d'ameliorer Tadherence de celui- 
ci sur la peau 4, et facilite le maintien et la tension de 
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cette demtere. Le dessin de ces gravures peut corres- 
pondre a des formes quelconques et notamment d des 
lignes geom6triques. Avantageusement ces gravures 
ont une direction inclin&e, genera nt lors de la rotation 
du rouleau 5, une tension laterale de la peau 4, et par 
exemple peuvent corresponds d des stries paralieies 
en forme de chevrons. 

[0029] Dans une autre realisation de I'invention, plus 
nparticulierement representee £ la Figure 2, I'appareil 
comprend un contre-rouleau 7 assurant le maintien de 
la bande 3 de cire contre le rouleau 1 d'arrachage. Le 
i contre-rouleau 7 permet egalement, dans une realisa- 
tion particultere de I'invention, d'assurer le pincement et 
I'entraTnement de la bande 3 6pilatoire. 
[0030] La rugosite et I'etat de surface de chacun des 
rouleaux 1 , 5 et 7 peuvent etre adaptes afin d'optimiser 
le fonctionnement de I'appareil. Ainsi, pourront etre 
am£lior£s I'accrochage de la bande 3 sur le rouleau 1 , 
le maintien de celle-ci par le rouleau 7, egalement le 
maintien et la tension de la peau resultant de Taction du 
rouleau 5. 

[0031] Dans un mode de realisation motorise, repre- 
sents plus particulierement sur les Figures 3 et 4, I'ap- 
pareil comporte un moteur 20 pouvant etre mis en fonc- 
tionnement par action sur les moyens de commande 1 9. 
Des moyens d'entrainement permettent, & partir du mo- 
teur, de mettre en rotation le rouleau 1 d'arrachage et le 
rouleau 5 de maintien. Avantageusement les moyens 
d'entrainement comprennent des dispositifs d pignons 
et d roues dentees. Un premier pignon 14 place sur I'ar- 
bre moteur entrame une double roue reductrice 15, en- 
trainant a son tour une roue de distribution 16. Ces pre- 
miers elements 14, 15, 16delachame de transmission, 
sont communs pour I'entraTnement des rouleaux 1 et 5. 
[0032] La roue 16 de distribution est reliee £ deux en- 
sembles 17, 1 8 d'entrainement permettant d'assurer la 
mise en rotation des rouleaux 1 et 5. Ces deux ensem- 
bles 17, 18 sont determines de fagon £ assurer la syn- 
chronisation entre les rouleaux 1 et 5. Avantageuse- 
ment, la vitesse lineaire du rouleau 5 est sup£rieure d 
celle du rouleau 1 . 

[0033] L'ensemble des moyens d'entrainement est lo- 
g6 sur le cote de I'appareil, et dans la poignee de main- 
tien, de fagon d assurer une esthetique compacte de 
I'appareil. 

[0034] Dans une version motorisee, non representee 
dans les Figures, Tun des pignons, ou roues d'entraine- 
ment, est monte libre en rotation sur son arbre porteur. 
Un dispositif du type crabot, solidaire en rotation de cet 
arbre permet d'entramer ce pignon, et d'assurer la chaT- 
ne de transmission entre le moteur et les rouleaux. Ce 
dispositif est maintenu dans une position engagee par 
Tintermediaire d'une rondelle etastique. L'action sur un 
poussoir, permet de degager le crabot, et done de d6- 
solidariser le rouleau du moteur. Cette position permet 
de faciliter I'enievement de la bande de cire, enroutee 
sur le rouleau d'arrachage, lors de ('epilation. 
[0035] Un dispositif identique, ou equivalent peut 6ga- 



lement etre adapte pour le rouleau de maintien de la 
peau, notamment au titre de la securite. 
[0036] Le boTtier de I'appareil peut etre assemble d 
partir de plusieurs pieces 20, 21, 22 independantes. 
5 Avantageusement leur nombre est d'au moins trois. 
Cette disposition permet de faciliter le montage de I'ap- 
pareil lors de sa fabrication. 

[0037] Dans une autre version, representee plus par- 
ticulierement £ la Figure 5, I'appareil comporte un 6I6- 

10 ment chauffant 8 permettant de rapporter une bande 1 0 
sur I'extremite 12 de la bande 3 de cire 6pilatoire. Cette 
bande 10 peut etre constituee de tissu ou de gaze. La 
bande 10 est solidaris6e & la bande 3 de cire par refu- 
sion locale de celle-ci. L'extr6mite 9 de la bande 1 0 rem- 

15 place I'extremite 12 de la bande 3 de cire, et permet 
d'eviter d'avoir recours a un arrachage local de celle-ci. 
L'extr6mite 9 remplace I'extremite 12 pour la fixation 
dans les moyens de blocage de I'extremite de la bande 
de cire, et pour son entraTnement par le rouleau d'arra- 

20 chage. 

[0038] L f ei6ment chauffant peut etre constitue de dif- 
ferents moyens, notamment par une plaque chauffante, 
plane ou bombee, ou egalement par un rouleau chauf- 
fant, ou une partie de ce rouleau. Cet element chauffant 
25 peut etre positionne de fagon fixe et rigide sur I'appareil, 
mais peut egalement etre mobile ou partiellement mo- 
bile, voire libre en rotation dans le cas d'un rouleau 
chauffant. 

[0039] La bande 10 rapportee peut egalement etre 
30 sur une extr6mite pre-impregnee de cire, sur une face, 
permettant ainsi de faciliter sa mise en place sur la ban- 
de 3 de cire. 

[0040] Pour I'utilisation de I'appareil, une premiere 
etape consiste d disposer d'une extremite 9 ou 12 libre, 

35 solidaire de la bande 3 de cire deposee sur la peau. Cet- 
te extremite est ensuite positionnee dans des moyens 
d'accrochage. La mise en route du moteur d'entraine- 
ment du rouleau 1 d'arrachage entrame la rotation R de 
celui-ci et le deplacement D de I'appareil. La bande s'en- 

40 route autour du rouleau 1 . Le rouleau 5 maintient la peau 
lors de l'op6ration d'arrachage. L'appareil avance le 
long de la bande 3 en I'arrachant rapidement. L'appareil 
peut etre tenu, et mis en route, par son utilisatrice qui 
n'utilise alors qu'une seule main. L'appareil permet ainsi 

45 une epilation dans des endroits peu accessibles, de fa- 
$on ais6e, et de limiter la douleur ressentie lors de cette 
epilation. 

[0041] L'appareil peut etre mis en oeuvre avec la plu- 
part des cires d'epilation. Des exemples de formules de 
so ces cires sont par exemple precises dans le document 
US 2.425.696 cite plus haut. 

[0042] Dans un mode de realisation, l'ensemble des 
pieces composant le boitier est realise en matiere plas- 
tique, par exemple en ABS. Les moyens de transmis- 
55 sion sont egalement realises en materiaux plastiques, 
par exemple en POM pour les engrenages ou pignons, 
et I'ensembte des axes en acier. 
[0043] Dans les versions motoris6es, avantageuse- 
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ment un moteur eiectrique basse tension permet de 
mettre en rotation les rouleaux. Ce moteur est aliments 
d partir d'un transformateur connects au reseau eiectri- 
que t ou d'une alimentation £ d6coupage incorpore. L'ali- 
mentation eiectrique pouvant egalement etre assur6e & 
I'aide de piles ou de batteries incorporees dans I'appa- 
reil, ou de tout autre moyen connu. 
[0044] Dans un mode de realisation de I'appareil, le 
rouleau 1 d'arrachage a un diametre d'environ 4 cm, le 

. r rouleau 5 de maintien de la peau a un diametre d'environ 
2 cm, et I'appareil a les dimensions d'environ 8 cm de 

1 hauteur, 8 cm de largeur et 8 cm de longueur. 



Revendications 

1. Appareil pour ['epilation humaine comprenant des 
moyens de prehension manuels, des moyens d'ar- 
rachage destines a I'enlevement d'une bande (3) 
epilatoire prealablement depos6e sur la peau (4) de 
I'utilisatrice, ces moyens d'arrachage etant suscep- 
tibles de provoquer la formation d'un bourrelet (6), 
et des moyens de maintien de la peau (4), caracte- 
rise en ce que lesdits moyens de maintien limitant 
la formation dudit bourrelet (6) comprenent un rou- 
leau (5) destine & maintenir la peau (4) lors de I'ar- 
rachage de la bande (3) epilatoire. 

2. Appareil selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que le rouleau (5) est escamotable. 

3. Appareil selon I'une des revendications 1 ou 2 ( ca- 
racterise en ce que les moyens d'arrachage com- 
prennent un rouleau (1 ) d'arrachage de la bande (3) 
epilatoire. 

4. Appareil selon la revendication 3, caracterise en ce 
qu'il comporte un moteur pour I'entraTnement du 
rouleau (1) d'arrachage. 

5. Appareil selon I'une des revendications 2 ou 4. ca- 
racterise en ce qu'il comporte un moteur permettant 
I'entraTnement du rouleau (5) de maintien de la 
peau (4). 

6. Appareil selon la revendication 5, caracterise en ce 
que la vitesse lineaire du rouleau (5) de maintien de 
la peau (4) est superieure a celle du rouleau (1 ) d'ar- 
rachage. 

7. Appareil selon I'une des revendications 3 a 6, ca- 
racterise en ce qu'il comprend un contre-rouleau (7) 
assurant le pincement et I'entrainement de la bande 
(3) epilatoire. 

8. Appareil selon I'une des revendications 1 & 6, ca- 
racterise en ce qu'il comprend des moyens d'accro- 
chage, de I'extremite (12) de la bande (3) epilatoire, 



int6gr6s au rouleau (1) d'arrachage. 

9. Appareil selon la revendication 8, caracterise en ce 
que les moyens d'accrochage comportent une ca- 

5 me (2). 

10. Appareil selon I'une des revendications 1 a 9, ca- 
racterise en ce qu'il comprend un element chauffant 
(8). 

10 

Patentanspruche 

1. Gerat zum Entfernen von menschlichen Haaren, 
15 mit Mitteln zum Greifen mit der Hand, Mitteln zum 

Abreiften, die dazu dienen, ein zuvor auf die Haut 
(4) der Benutzerin aufgebrachtes Band (3) zu ent- 
fernen, wobei diese Abreiftmittel die Bildung eines 
Wulstes (6) hervorrufen konnen, sowie Mitteln zum 
20 Halten der Haut (4), dadurch gekennzeichnet, daft 
diese Haltemittel, die die Bildung des Wulstes (6) 
einschranken, eine Rolle (5) aufweisen, die dazu 
dient, die Haut (4), beim Abreiften des Enthaa- 
rungsbandes (3) zu halten. 

25 

2. Gerat nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
daft die Rolle (5) einziehbar ist. 

3. Gerat nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
30 zeichnet, daft die Abreiftmittel eine Rolle (1) zum 

Abreiften des Enthaarungsbandes (3) aurweisen. 

4. Gerat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daft es einen Motor zum Antreiben der Abreiftrolle 

35 (1 ) aufweist. 

5. Gerat nach einem der Ansprtiche 2 Oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daft es einen Motor zum Antreiben 
der Rolle (5) zum Halten der Haut (4) aufweist. 

40 

6. Gerat nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daft die Lineargeschwindigkeit der Rolle (5) zum 
Halten der Haut (4) grofier ist als die der Abreifcrolle 
(1). 

45 

7. Gerat nach einem der Anspruche 3 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daft es eine Gegenrolle (7) auf- 
weist, die das Klemmen und Antreiben des Enthaa- 
rungsbandes (3) bewerkstelligt. 

50 

8. Gerat nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daft es Mittel zum Festhalten des 
Endes (12) des Enthaarungsbandes (3) aufweist, 
die in der Abreiftrolle (1 ) integriert sind. 

55 

9. Gerat nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
daft die Festhaltemittel einen Nocken (2) aufwei- 
sen. 



5 



9 



EP 0 738 481 B1 



10. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dafi es ein Heizelement (8) auf- 
weist. 

5 

Claims 

1. An appliance for human epilation comprising man- 
ual handle means, tear-off means for removing an 
epilatory strip (3) previously deposited on the skin 10 
(4) of a user, said tear-off means being liable to 
cause a fold (6) of skin to be formed, and skin-hold- 
ing means for holding the skin (4), the appliance be- 
ing characterized in that said skin-holding means 
limiting the formation of said fold (6) comprise a roll- 15 
er (5) for holding the skin (4) while the epilatory strip 

(3) is being torn off. 

2. An appliance according to claim 1 , characterized in 
that the roller (5) is retractable. 20 

3. An appliance according to claim 1 or claim 2, char- 
acterized in that the tear-off means comprise a roller 
(1 ) for tearing off the epilatory strip (3). 

25 

4. An appliance according to claim 3, characterized in 
that it includes a motor for driving the tear-off roller 
(1). 

5. An appliance according to claim 2 or claim 4, char- 30 
acterized in that it includes a motor enabling the 
skin-holding roller (5) to be driven. 

6. An appliance according to claim 5, characterized in 
that the linear speed of the roller (5) for holding the 35 
skin (4) is greater than that of the tear-off roller (1 ). 

7. An appliance according to any one of claims 3 to 6, 
characterized in that it includes a backing roller (7) 

for pinching and driving the epilatory strip (3). *o 

8. An appliance according to any one of claims 1 to 6, 
characterized in that it includes means for catching 
the end (12) of the epilatory strip (3), said means 
being integrated in the tear-off roller (1 ). 

9. An appliance according to claim 8, characterized in 
that the catching means comprise a cam (2). 

10. An appliance according to any one of claims 1 to 9, 50 
characterized in that it includes a heater element 
(8). 
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